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1. Dokumentacja formalno-prawna

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2016r.
poz.290 z po6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany (branza elektryczna) pn:
wProjekt dedykowanej instalacji zasilajgcej dla infrastruktury teleinformatycznej
w PowiatowymCentrum Medycznym w Grojcu”, sporzadzony w grudniu 2016r. dla inwestora:
Powiatowego centrum Medycznego w Groéjcu jest kompletny oraz zostal sporzadzony zgodne
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami aktualnej wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Wiestaw Byrecki

upr. GP-111-7342/71/91

mgr inz. Alicja Byrecka
upr. GP-111-7342/74/91

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu
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Kopie dokumentow stwierdzajacych posiadane przygotowanie zawodowe

Radom, 298 -06-10

Nr.. &;&.—.-.IIL-.—.,?BAFE/ 71/91
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych funkcji tecknicznych w hudownictwie

Na podstawie §... 5. 0850.. 2. pkE 4 Lite. de. 8. 5 usta 1, §.7

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony’Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, 7e:

PAN. L WIBSLAW PIOTR _ BYRECKIL. ... et e eeesmm et senern i
. magister ingynier elekbry X

(wpmieni¢ tygrul zawodowpg)

urodzony dnia ..........08..8T0d01a..1949 r. w Swidnicy. .
posiada przggotowanie zawodowe, vpowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
w specjalnoéei ... iighalacyjng. = . .mzszmﬁerygxa.eawz&k:resm
slecl i instalacli eleklryezuy ol i

~EAN WIESELAW BIOTR. . BYRECKT

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projektéw sieci i instalacjli elektrycznych - obejmujgcych
instalacje elektryczne, napowietrzne 1 kablowe linie energetyczne,
staecje 1 urzadzenia elekiroenergetyczue,

2/ kierowaniz, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot k*erowan;a
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow 51601 i insta-—
lacji elektryeznych cobejmujacych 1nsualacge elektryczne, napowietrazne
i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urszadzenia elekbtroenergetyczne
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
ele&t*ycanych papowietrzanych i kablowych linil energetycznyech, stacji
i urmadzen elextroenergenycznycn. .

Otrzymuje @

Pan Wiesiaw Byrecki | .
ul. Osiedlowa 12 m 47 nf
26 ~ 600 Radom b 7

Btio e Fe B CR N

mgr ind, erchiMieuer Ds jatha
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1990206203

|
ey | Radom,
OIEWODZKL ‘ J

Nr. QE:I.II.—:??‘;B/ 74/91
STRIERBZENIE PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnych funkcji technicznrch w hudownictwie

Na podstawie §..43.usbo.. 1 pER.&. 1iks. dy. § 4 1U8to 2, § 7

1§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony?Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie eamodzielngch funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)
stwierdza sig, 7e:

|
PANT . ATLTICIA ELZRIETA BYRECKA

magister inzynier elekiryk

(wymieni¢ tytul zawodowg)

urodzony doia ..o Q0

tnia 1951 1. w Radomiu . .

posiada przpgotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonpwania samodzielnej funkeji

w specjalnosci . ...

Brojekbanta o

~insbalacyjne. = inzynieryjned.w zakresie.. ..

sleci i insbtalacji elekbtrycznyeh

1
;[PANT ALICIA ELZBIETA BYRECKA

jest upowatniony do

4/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych

bnstalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzadzenia elekbroenergetyczne,

2/ w budownictwie os6éb fizycznych + do kierowania, nadzorowsnia i kon-

trolowania budowy, kierowania i kontrolowanis Wy twarzania konstrukcyj-
nych elementéw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych insta-

lacje elektrycane, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje

i urzadzenia elektr

oenergetyczne oraz oceniania i badania stann

Sechnicznego instalacji elektry cznych,

napowietrznych i kablowyech

Llinii energetycznych,

stacji 1 urzadrehn elektroenergetycznycho

Otrzymuje :

. . e e e s e e

ule Osiedlowa 112 m 47
26 =~ 611 Radom
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Kopie zaswiadczen Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa

B POLSEKA
4 ﬂﬁt&hﬁ 1 2 %3 A
1= INZYNIEROW

=111 pLoownicTwa

Zaswladczenle

o nurperze wenfikaopjym:

MAZ-1SO-LVI-Ewl *

Pan WIESEAW FICTR BYRECK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0SE0,/07

adras ramizszkania ul. URCDZAINA 1874, 26-601 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Dudowriciwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogel cywilngj.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-12-01 do 2017-05-31.

Fatwiadrrenia rattaln wygenerawana slektronirznis | apatrzans bamiscznym padpisem plektranicrnym
waryfikowanym przy pomocy wainage kwalificowanaego certyfikate w dniu 2016-11.30 roku przez:

Micezystaw Grodzki, Preewodniczgoy Sady Mozowieckic]) Dkrogowej lzby nzynicrow Budownictaa.

[Zeodnie art. 5 ust 2 astawy z dnia 15 wrzetnia 2001 r. o podpisie el=ktronczrym (e U. 2001 M- 130 poz. 1450] dane w posiaci
elektronizzrej cpatrzone ezpiecznym podpisem elektronicznym wengfitowarym przy pomecy wadnego bwaifilowanego certyfitats =3
rownawaine pod wrgledem skuckow prawnych cokumentom apatrzenym podpisami wiasnorecznymi)

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
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MARE® roLska

IS

‘«-*\Q# | 2 B A
NN |

s INZYNIEROW

il 1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DOU-ENS-HLQ *

Pani ALICIA BYRECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5967 /02
adres zamieszkania ul. URODZAJNA 18 m. 4, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Zz dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elek NCZNYM Wery ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
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2. Podstawa opracowania

I.

Umowa nr Z-19/2016 z dnia 10.11.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej, dotyczacej stworzenia infrastruktury teleinformatycznej, w zakresie
objetym projektem pn. ,,Poprawa jakosci i dostepnosci §wiadczen zdrowotnych dzigki
wdrozeniu e-ustug w Powiatowym Centrum Medycznym w Grdjcu”.

Studium wykonalnos$ci ,,Poprawa jakosci 1 dostgpnosci §wiadczen zdrowotnych dzigki
wdrozeniu e-ustug w Powiatowym Centrum Medycznym w Grdjcu”.

Podktady architektoniczne przekazane przez Inwestora.
Ustalenia z Inwestorem.
Przeprowadzone wizje lokalne oraz inwentaryzacja do celéw projektowych.

Obowiazujace przepisy 1 normy.

3. Zakres opracowania

Projekt zakresem swym obejmuje:

- dedykowang instalacje elektryczng w budynku ,,B”

- dedykowang instalacje elektryczng w budynku kottowni ,C”

- dedykowang instalacje elektryczng w budynku kuchni , K”

- dedykowang instalacje elektryczng w budynku gtéwnym ,G”

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu
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4. Opis projektowanych urzadzen

4.1 Dedykowana instalacja w budynku ,,B”

Dla zasilenia projektowanej sieci dedykowanej w tym budynku ( obejmujgcej pomieszczenia tylko na

1 pietrze ) wykorzystano istniejgcg tablice T3, zainstalowang na korytarzu tej kondygnacji. Istniejgce
pola rezerwowe na tablicy T3 nalezy wyposazyé —zgodnie z rys. nr PW-E18, a w polu zasilania tablicy
T3 umieszczonym na tablicy TG ( piwnice ) wymienic istniejgce zabezpieczenia 40 A,

na zabezpieczenia o pradzie 50 A.

4.2 Dedykowana instalacja w budynku kotlowni ,,C”

Dla zasilenia projektowanej sieci dedykowanej w tym budynku wykorzystano istniejgca rozdzielnie
RKottownia-1 ( RK1 ), zainstalowang w miejscu wskazanym na planie — rys. nr PW-E3. Rozdzielnie tg
nalezy rozbudowaé, dokfadajac nascienng jednorzedowa rozdzielnice 12 polowa z drzwiczkami,

a w niej umiescic¢ zabezpieczenia projektowanych obwoddw — zgodnie z rys. nr PW-E19.

4.3 Dedykowana instalacja w budynku kuchni ,,K”

Dla potrzeb sieci dedykowanej w tym budynku zaprojektowano budowe tablicy TK-K, ktérg
zainstalowac nalezy w istniejacej rozdzielni RG, usytuowanej przy pochylni w budynku kuchni.
Projektowang tablice TK-K zasili¢ bezposrednio z rozdzielni RG — zgodnie z rys. nr PW-E17 i PW-E20.

4.4 Dedykowana instalacja w budynku glownym ,,G”

Dla potrzeb sieci dedykowanej w tym budynku zaprojektowano gtéwng rozdzielnie komputerowa
RGK, zainstalowang w istniejgcym szachcie budynku, na poziomie piwnic. Rozdzielnie RGK
zaprojektowano typu natynkowego (metalowa) np.: HAGER FW524WT , montowang na istniejgcej
konstrukcji ( katowniki ), wyposazong w aparature zgodnie ze schematem —rys. nr PW-E17.

Projektowang rozdzielnie RGK zasili¢ wlz-tem, wykonanym kablem YKY 5 x 70 mm?®, wyprowadzonym
( zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem ) z istniejacej rozdzielni RG, zlokalizowanej przy pochylni

w budynku kuchni ,K”. Rozdzielnia RG zasilona jest kablem YAKY 4 x 240 mm? bezposrednio

z rozdzielni N.N. ( budynek ,S” ).

Dla potrzeb sieci dedykowanej instalowanej na poszczegdlnych kondygnacjach budynku ,G”
zaprojektowano na kazdej kondygnacji tablice komputerowe , TK-G-1"” —, TK-G 5”, zlokalizowane w

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu
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szachtach istniejgcych na kazdej kondygnacji budynku ( lokalizacje wskazano na poszczegdinych
rzutach budynku ). Projektowane tablice , TK-G0” — , TK-G5” zasili¢ nalezy odpowiednio przewodami
YDY 5 x 6 mm? lub YDY 5 x 10 mm? z projektowanej rozdzielni RGK ( piwnice ). Projektowane tablice
wykonaé w obudowach natynkowych 3 x 18 modutéw, z drzwiczkami transparentnymi, stopien
ochronnosci 1P40.

Catos¢ wykonac zgodnie z rys. nr PW-E21 — PW-E28.

W budynku ,,G” zlokalizowano pomieszczenie serwerowni. Dla zasilania urzadzen
teleinformatycznych i technologicznych w tym pomieszczeniu zaprojektowano budowe tablicy ,, TKS”,
skad zasilane bedg projektowane w serwerowni urzgdzenia oraz obwdéd instalacji oswietleniowej

i gniazd ogdlnego przeznaczenia — rys. nr PW-E13. Tablice TKS wykona¢ w obudowie metalowej np.:
HAGER FW324WT ( 3 x 24 moduty )

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe np.: rastrowa nastropowa 4x24W z modutem awaryjnym PXF
Lighting Capri T5 + AW 3h max. 58W, umozliwiajgcym prace obstugi po zaniku napiecia.

Tablice TKS zasili¢ nalezy z projektowanej rozdzielni RGK (szacht - piwnice) wlz-tem wykonanym
kablem YKY 5x 16 mm?.

W budynku ,,G” zlokalizowano réwniez posrednie punkty dystrybucyjne ,,PD”.

Punkty ,PD” na kondygnacji 1, 3 i 4 zlokalizowano w nowoprojektowanych pomieszczeniach.
Adaptacje tych pomieszczen ujeto oddzielnym opracowaniem — czes¢ konstrukcyjna.

Poniewaz istniejgca sie¢ w budynku pracuje w uktadzie TN-C, w pomieszczeniach tych nalezy
zamontowac oprawy oswietleniowe nastropowe 2 x 36 W, zasilone przewodem wyprowadzonym
z odpowiednich projektowanych tablic pietrowych TK-G1, TK-G3 i TK-G4, ( tablice te zlokalizowane sg
w poblizu tych pomieszczen i pracujg w uktadzie TN-S ).

Projektowang instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z rysunkami nr PW-E14, 15, 16.

5. Ukladanie kabli i przewodow

Kable i przewody w budynkach uktada¢ w kanatach kablowych, korytkach PCV mocowanych do
stropu lub do §ciany oraz podtynkowo w wykutych bruzdach. Przy przej$ciach przez stropy i $ciany
nalezy stosowac rury ochronne.

Obwody instalacji elektrycznej zasilajgce gniazda sieci dedykowanej wykonac nalezy przewodami
typu YDYzo 3x2,5 mm?, wyprowadzonymi z odpowiednich tablic. Przewody w pomieszczeniach
budynku Ci K utozy¢ w kanatach PCV (w odrebnej przegrodzie niz kable logiczne). W pomieszczeniach
budynkéw B i G zgodnie z ustaleniami Inwestora wykonaé podtynkowo.

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu 10
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Wigzac sie to bedzie z:

- wykuciem bruzd,

- usunieciem glazury na trasie prowadzenia przewododw,

- zaprawianiem i szpachlowaniem bruzd po utozeniu przewodoéw
- odtworzeniem glazury

- malowaniem $cian w pomieszczeniu

- sprzatanie pomieszczen

W pomieszczeniach serwerowni i punktow PD instalacje wykonaé¢ podtynkowo. Przewody do
zasilania szaf w serwerowni prowadzi¢ na drabinkach kablowych.

Migjsca usytuowania stanowisk komputerowych w budynku dokonano w oparciu o ustalenia
z uzytkownikiem. Dla potrzeb 1 stanowiska komputerowego zaprojektowano zestaw gniazd
wyposazony w 3 gniazda elektryczne. Zaprojektowano gniazda elektryczne typu 3x2P+Z z kluczem
(do polaczen przelotowych) np. prod. Legrand, montowane w puszce 8 — mio modutowej 1 wspolnej
ramce wraz z modutami gniazd RJ 45. W pomieszczeniach OIOM i salach operacyjnych

zastosowac osprzet antybakteryjny.

6. Instalacja polaczen wyrownawczych

W pomieszczeniu serwerowni zamontowac lokalng szyne uziemiajaca i potaczyc jg do zacisku
PE tablicy TKS przewodem LgY 16 mm’. Do szyny wyréwnawczej wykonaé potaczenie szafy
dystrybucyjnej i szafy serwerowej, wyktadziny antystatycznej oraz wszelkie konstrukcje metalowe
znajdujace sie w pomieszczeniu serwerowni.

Montowane korytka metalowe i drabinki potaczy¢ przewodem LgY 16 mm?z pkt. PE tablic.

7. Instalacja przeciwporazeniowa

Wiekszo$¢ instalacji elektrycznych w obiektach PCM pracuje w ukladzie sieciowym TN-C.
Dedykowang instalacje elektryczng zaprojektowano w uktadzie TN — S.

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu 11
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Ochrong przeciwporazeniowg odbiorow jest szybkie wylaczanie zasilania, zrealizowane
zastosowaniem zabezpieczen nadpragdowych typu S 311 oraz wylgcznikami roznicowo —

pradowymi o pradzie réoznicowym 30 mA np. typu P 304-25-30.

8. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano  wielostopniowg ochrong przed przepigciami atmosferycznymi i
faczeniowymi stosujac ograniczniki klasy B i C.

Ograniczniki przepi¢é klasy B typu DEHN 3 x DB M 1 255 zamontowaé nalezy w rozdzielni
RG.

Ograniczniki przepig¢ klasy C typu DEHN DG M TNS CI 275 zamontowaé nalezy w
poszczegolnych tablicach pigtrowych TT-K, TK- G i1 TKS.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Przepusty kablowe w oddzieleniach przeciwpozarowych muszg mie¢ odpornosé¢ ogniowa
rowng odpornosci tego oddzielenia. Wszystkie uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta masy uszczelniajgcej. Miejsca zabezpieczone oznakowac tabliczkami.

10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

o Przewidywany zakres prac budowlanych:

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych.

- wykucie bruzd,

- usuniecie glazury na trasie prowadzenia przewodéw,

- zaprawianie i szpachlowanie po utozeniu przewodow

- odtworzenie glazury

- malowanie $cian w pomieszczeniach w ktérych wykonywane beda bruzdowania
- sprzatanie pomieszczen

o  Woykaz istniejacych obiektow:
Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg znajduje sie infrastruktura techniczna, ktéra
nie koliduje z robotami wynikajgcymi z niniejszego opracowania.

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu
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e Parametry zagospodarowania terenu (dziatek) mogace stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi — nie wystepuja.

e Elementy inwestycji moggce stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
transport materiatéw ciezkich.

e Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Pracownicy
wykonujgcy roboty budowlane powinni byé odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ wazne
badania lekarskie.

e Obowigzki pracownika.
Pracownik ma obowigzek przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Obowigzki kadry kierownicze;j.
Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikdéw
oraz dbania o sprawnos$é¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie

z przeznaczeniem.

11. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz normami PN-IEC,
PN-HD.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznej wykonaé z zytg ochronng PE.

Instalacje elektryczng wykona¢ przewodami na napiecie 750V i kablami na napiecie 1kV.
Wszystkie elementy metalowe urzadzen i instalacji sanitarnych oraz gazowych nalezy podtaczy¢ do
lokalnej szyny uziemiajace;j.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty, wtasciwe aprobaty techniczne i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne rezystancji izolacji
i ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw nalezy przekazaé Inwestorowi.

Odbiér instalacji wraz z préobami nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6-61:2008
,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6: Sprawdzanie”.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Projektantem oraz naniesione w dokumentacji powykonawczej

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu
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12. Obliczenia techniczne

12.1. Obliczenia kabla zasilajacego glowng tablice komputerowa RGK

12.1.1. Zasilanie tablicy RGK

Obliczeniowa moc tablicy RGK wynosi: Po = 87,65 kW

87650

2/3%400%0.95 =1334

Jdo =

Dobrano kabel zasilajacy tablice RGK: YKY 5 x 70mm? o Iy = 199 A, zabezpieczony na
rozdzielni RG wktadka bezpiecznikowa 160 A.

12.1.2. Obliczanie spadkow napieé

Kabel zasilajacy tablice RGK: YKY 5 X 70 mm?
Dhugosc kabla 1=70m
Spadek napigcia wynosi:

e=70x 81600 x 100/ 57 x 70 x 400 x 400 = 0,9 %

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu
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13. Spis rysunkow:

- Plan sytuacyjny

- Plan instalacji elektrycznej w budynku B — rzut | pietra
- Plan instalacji elektrycznej w budynku C — rzut parteru
- Plan instalacji elektrycznej w budynku C - rzut | pietra

- Plan instalacji elektrycznej w budynku K — rzut parteru
- Plan instalacji elektrycznej w budynku G — rzut piwnic

- Plan instalacji elektrycznej w budynku G - rzut parteru
- Plan instalacji elektrycznej w budynku G — rzut | pietra
- Plan instalacji elektrycznej w budynku G — rzut Il pietra
- Plan instalacji elektrycznej w budynku G — rzut Il pietra
- Plan instalacji elektrycznej w budynku G — rzut IV pietra
- Plan instalacji elektrycznej w budynku G — rzut V pietra

- Plan instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
serwerowni budynku G —rzut |l pietra

- Plan instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
PD budynku G —rzut | pietra
- Plan instalacji elektrycznej w pomieszczeniu

PD budynku G —rzut Ill pietra

- Plan instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
PD budynku G —rzut IV pietra

- Schemat zasilania instalacji dedykowanej w budynku G i K
- schemat tablicy T3 — budynek B

- schemat tablicy RK1 — budynek C
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- schemat tablicy TK-K — budynek K

- schemat tablicy TK-G-1 budynek G
- schemat tablicy TK-GO budynek G
- schemat tablicy TK- G1 budynek G
- schemat tablicy TK- G2 budynek G
- schemat tablicy TK — G3 budynek G
- schemat tablicy TK - G4 budynek G
- schemat tablicy TK - G5 budynek G

- schemat tablicy TKS budynek G

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

nr PW-E 20

nr PW-E 21

nr PW-E 22

nr PW-E 23

nr PW-E 24

nr PW-E 25

nr PW-E 26

nr PW-E 27

nr PW-E 28

Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej dla infrastruktury teleinformatyczne;j

w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu

16



