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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU
ADRES INWESTYCJI   :     GRÓJEC  UL. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI 10
INWESTOR   :     POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU
ADRES INWESTORA   :     GRÓJEC UL. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI 10
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Marek Wójcik
DATA OPRACOWANIA   :     grudzień 2016 r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IV kwartał 2016 r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2016 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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przedm_bud_CENTRUM MEDYCZNE GRÓJEC PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE, ZAMUROWANIA, STOLARKA DRZWIOWA, SCIANY, POSADZKI, MALOWANIE
1

d.1
KNR-W 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej
cegłami - zamurowanie otworu drzwiowego
2,10 x 1.0 x 0.51=1.071

m3

1.071 m3 1.071
RAZEM 1.071

2
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
2.10 x 1.0 x 2 = 4.20

m2

4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200

3
d.1

KNR 2-02
2003-02

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.100-0
(3.84+2.755+1.46+1.80+1.875)x3.2=31.776

m2

31.776 m2 31.776
RAZEM 31.776

4
d.1

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen-
towej dla otworów drzwiowych i okiennych
2.10 x 1.10 x 0.51 = 1.178

m3

1.178 m3 1.178
RAZEM 1.178

5
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie glifów
(2.10+2.10+1.10)x0.51=2.70

m2

2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700

6
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlow.nierówności - sciany(1.798+1.798+2.755+1.54+1.54+1.46+1.80+
1.62+3.84+3.10+3.10)x3.2=77.923 - 5.4=72.523

m2

72.523 m2 72.523
RAZEM 72.523

7
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlow.nierówności - sufity( 4.95+2.71+2.85+11.90)=22.41

m2

 22.41 m2 22.410
RAZEM 22.410

8
d.1 kalk. własna

Nadproże stalowe ceownik 140 skrecony srubami m-12 obłożone siatką rabitza m

2.8 m 2.800
RAZEM 2.800

9
d.1

KNR 2-02
1017-02

Drzwi do serwerowni D-1 90x200 wyposażone w samozamykacz, otwierane na ze-
wnatrz, EI60, klasa odpornosci na włamanie C, zamki z klamką i wkładką, drzwi
zblokadą bolcową. Kolor ustalony z Inwestorem.

m2

2.18 m2 2.180
RAZEM 2.180

10
d.1

KNR 2-02
1017-02

Drzwi do punktu dystrybucyjnego D-2 90x200, EI30, zamki z klamką i wkładką ty-
pu Gerda. Kolor ustalony z Inwestorem.

m2

6.15 m2 6.150
RAZEM 6.150

11
d.1

KNR 4-04
0501-06
analogia

Rozebranie podłóg
3.84 x 3.10 = 11.90

m2

11.90 m2 11.900
RAZEM 11.900

12
d.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

72.523 m2 72.523
RAZEM 72.523

13
d.1

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

72.523 m2 72.523
RAZEM 72.523

14
d.1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro-
pach na podłożu z tynku

m2

22.41 m2 22.410
RAZEM 22.410

15
d.1

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro-
pach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

22.41 m2 22.410
RAZEM 22.410

16
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

228.558 m2 228.558
RAZEM 228.558

17
d.1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
31.776 x 2 = 63.552

m2

63.552 m2 63.552

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.19



przedm_bud_CENTRUM MEDYCZNE GRÓJEC PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 63.552

18
d.1

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
TARKET GRANIT SD - z wyłożeniem cokołu wys 10 cm
4,25 x 4,05 = 17,21

m2

17.21 m2 17.210
RAZEM 17.210

19
d.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

17.21 m2 17.210
RAZEM 17.210

20
d.1

KNR 4-01
1215-07
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

22.41 m2 22.410
RAZEM 22.410

21
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

1.694 m3 1.694
RAZEM 1.694

22
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km

m3

1.694 m3 1.694
RAZEM 1.694
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