wC
265 |pefsonelu

H=290[3.97m”
wyk. kauczukowa.

265a |densytometryczna

pracownia

H=290[12.24m?

gabinet

osteoporozy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ_ 2 pietro (w zakresie opracowania)
l.p. oznaczenie |pomieszczenie wykonczenie posadzki|pow. (Mm2)
1. 265 wc personelu ptytki ceramiczne 3,97
. 2652 pracownia densytometryczna |wykt. Kauczukowa 12,24
3. 265b gabinet osteoporozy wykt. Kauczukowa 17,09
RAZEM 33,3
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- oprawy oswietlenia awaryjnego zasila¢ sprzed przyciskéw o$wietleniowych
- catos¢ intsalcji prowadzona bedzie pod tynkiem, w korytarzu instalacje prowadzone w korytkach kablowych obudowanych ptytg G/K
- instalacje teletechniczne prowadzi¢ na oddzielnych korytkach
- gniazda ogdlne instalowane na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi, w pomieszczeniach socjalnych, kuchennych na wysokosci +1,2m od podtogi
- kable zasilajgce tablice prowadzi¢ w istniejgcych pionach kablowych
- dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach PCV uszczelnione zostang masg HILTI
- pod biurkami stosowa¢ bloki biurowe wyposazone w 2 x gniazdo 230VAC, 2 x gniazdo DATA, gniazdo internet RJ45, gniazdo telefon RJ45
- okablowanie strukturalne doprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego PPD G4 - specyfikacja punktu dystrybucyjnego wg opracowania firmy SEDnet - Grzegorz Dacka
- wentylatory indywidualne w pomieszczeniach socjalnych zasila¢ z obwodéw os$wietleniowych, poprzez przekazniki czasowe op6zniajgce wytaczenie, zalgczenie wraz z oswietleniem

Legenda:

'8 - lgcznik swiecznikowy pft

'8\ - fgcznik $wiecznikowy p/t szczelny
& -tacznik jednobiegunowy pit

d - lacznik jednobiegunowy p/t szczelny

- przycisk p/t, wspétpracujacy z przekaznikiem
do klatek schodowych

Legenda:

€ - gniazdo wtykowe szczelne pit
e - gniazdo wtykowe podwdjne p/t
|:| - punkt logiczny/elektryczny PA

Optyczna czujka dymu
adresowalna

D ROP

Czujki mocowac min. 0,5m od $cian.

Urzadzenia przystosowane do wspotpracy z istniejacym
systemem FC700A

Petle dozorowa wpiac do centrali na parterze.

Centrale zaprogramowac.

WYPOSAZENIE PA

1xRJ45| 1xRJ45| 230VAC| 230VAC| 230VAC| 230VAC
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A1 - Oprawa o$wietleniowa nd Zrdfa LED, IP44, pobér mocy 26W, typ dowrlight, nastropowa I
B.1 — Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED do montazu nasciennego, pobSr mocy 16W %

C.1 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP20, Ipobdr mocy 25W, Klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz do wbudowania W strop modufowy lub nastropowo
C.2 — Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED, IP20, pobdr mocy S0W, Klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz do wbudowania w strop modufowy lub nastropowo
D.1 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP40, pob6r mocy 45W, klosa energetyczna A+, 2 Klasa ochronnosci, montaz nastropowy

D.2 — Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED, IP40, pobdr mocy 36W, Kasa energetyczna A+, 2 Klasa ochronnosci, montaz nastropowy

EW — Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, certyfikat CNBOP

EW2 — Oprawa ewakuacyja LED, dwustronna, z piktogramem, do montazu nastropowego lub nasciennego, IP40, certyfikat CNBOP

AWI — Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP41, dwuzadaniowa z moZiiwoscig wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowe], certyfikat CNBOP

AW2 — Oprawa awaryjpa LED do montazu nastropowego, IP41, dwuzadaniowa z moZliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowe], certyfikat CNBOP

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0., UKS.
PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GROJEC

Jednostka projektowa:

STUDIO ARCHTEKTONICZNE
PROFI REALIZACJA INWESTYCJI

Temat projektu:
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