
K3.1a Jednostka wewnętrzna ścienna
Qch=2,3 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
WxHxD=780x215x289;
m=8 kg;
Wraz z pompką skroplin

K3.1c Jednostka wewnętrzna ścienna
Qch=2,6 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
WxHxD=780x215x289;
m=8 kg;
Wraz z pompką skroplin

K4.1a Jednostka wewnętrzna ścienna
Qch=2,1 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
WxHxD=780x215x289;
m=8 kg;
Wraz z pompką skroplin

K3.2  Jednostka zewnętrzna
Qch=7,2 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
Nelch=2,67 kW, 230V/50 Hz;
WxHxD=900x770x320;
m=72,0 kg;
Wraz z kompletnym wyposażeniem
oraz automatyką

K4.2  Jednostka zewnętrzna
Qch=8,5 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
Nelch=2,85 kW, 230V/50 Hz;
WxHxD=900x770x320;
m=73,0 kg;
Wraz z kompletnym wyposażeniem
oraz automatyką

5 Dermatologia

Qch=2,3 kW Ti=24-26°C

7 Pulmonologia

Qch=2,3 kW Ti=24-26°C

8 Chirurgia/reumatologia

Qch=2,6 kW Ti=24-26°C

10 Gabinet lekarski

Qch=2,1 kW Ti=24-26°C

11 Neurologia

Qch=2,1 kW Ti=24-26°C

12 Psycholog

Qch=2,0 kW Ti=24-26°C

13 Psychiatria

Qch=2,3 kW Ti=24-26°C

2 Rejestracja

Qch=2,5 kW Ti=24-26°C

K2.1 Jednostka wewnętrzna ścienna
Qch=2,5 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
Nelch=0,77 kW, 230V/50 Hz;
WxHxD=770x283x216;
m=8 kg;
Wraz z pompką skroplin

K2.2  Jednostka zewnętrzna
Qch=2,5 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
WxHxD=658x550x275;
m=28,0 kg;
Wraz z kompletnym wyposażeniem
oraz automatyką

gaz Ø9,5
ciecz Ø6,35

5 Dermatologia

Vn=60 m3/h N.O.

Vw=60 m3/h W1.1

7 Pulmonologia

Vn=60 m3/h N.O.

Vw=60 m3/h W1.1

8 Chirurgia/reumatologia

Vn=60 m3/h N.O.

Vw=60 m3/h W1.1

10 Gabinet lekarski

Vn=60 m3/h N.O.

Vw=60 m3/h W1.1

11 Neurologia

Vn=60 m3/h N.O.

Vw=60 m3/h W1.1

12 Psycholog

Vn=60 m3/h N.O.

Vw=60 m3/h W1.1

13 Psychiatria

Vn=60 m3/h N.O.

Vw=60 m3/h W1.1

14 WC pacjentów/męski

Vn=50 m3/h T

Vw=50 m3/h W1.5

4 Korytarz

Vn=240 m3/h N.O.

Vw=240 m3/h T

9 WC niepeł./damskie

Vn=100 m3/h T

Vw=100 m3/h W1.3

6 Poczekalnia

Vn=160 m3/h T

Vw=160 m3/h T

15 Poczekalnia

Vn=80 m3/h T

Vw=80 m3/h T
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3 Pokój socjalny

Vn=70 m3/h N.O.

Vw=70 m3/h W1.1

K3.1b Jednostka wewnętrzna ścienna
Qch=2,3 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
WxHxD=780x215x289;
m=8 kg;
Wraz z pompką skroplin

K4.1b Jednostka wewnętrzna ścienna
Qch=2,1 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
WxHxD=780x215x289;
m=8 kg;
Wraz z pompką skroplin

K4.1c Jednostka wewnętrzna ścienna
Qch=2,0 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
WxHxD=780x215x289;
m=8 kg;
Wraz z pompką skroplin

K4.1d Jednostka wewnętrzna ścienna
Qch=2,3 kW;
Czynnik chłodniczy R410A;
WxHxD=780x215x289;
m=8 kg;
Wraz z pompką skroplin
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2 Recepcja

Vn=70 m3/h N.O.

Vw=70 m3/h W1.1

1 WC personelu

Vn=50 m3/h T

Vw=50 m3/h W1.4

W1.4- wentylator 
indywidualny ścienny
Vw=50 m3/h
m=0,51 kg
Qel=15 W/230V/50Hz
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W1.5 - wentylator 
indywidualny ścienny
Vw=50 m3/h
m=0,51 kg
Qel=15 W/230V/50Hz
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W1.3 - wentylator 
indywidualny ścienny
Vw=100 m3/h
m=0,61 kg
Qel=20 W/230V/50Hz
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LEGENDA:

Kratka wyciągowa higrosterowana

Drzwiowa kratka transferowa

Tłumik akustyczny półelastyczny 

Nawiewnik okienny higrosterowany

Nawiewnik ścienny higrosterowany

Wentylator kanałowy

Przewody wentylacji wywiewnej

7-28m3/h
EXR.302.HP

Uwagi:
1. Wszystkie klimatyzatory z pompkami skroplin.
2. Skropliny odprowadzić do najbliższego pionu
kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie z blokadą 
zapachową.

Przewody instalacji 
freonowej

60 m3/h

5-30m3/h

RZUT PIĘTRA 4
Instalacja wentylacji i klimatyzacji S-11

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI
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POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O., UL. KS. 
PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GRÓJEC 

PRZENIESIENIE POLIKLINIKI PCMG DO POMIESZCZEŃ 
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