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SeEfS © ol &4 © SE x Bl 1715 =1 qarzejnik ptytowy zasilany od dotu,
cE I - - ﬁg ‘ 9 VK g 30/600 ze zintegrowanym zaworem termostatycznym
3 - v = jsele) [900 mm]
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: ‘ 1. Przewody instalacji ogrzewczej zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R,
1 [ - ! 15 +20 °C fqczonych poprzez zgrzewanie.
[ - Pwym: O W 2. Przewody prowadzi¢ po wierzchu §cian przy posadzce. W miejscach
! 7N § przejs¢ przez drzwi, przewody prowadzi¢ pod stropem.
) m AN / 3. Grzejniki nalezy podigczy¢ do najplizszego pionu.
~J_ROzDzZ. | | | 18 | )6 m - A3E3Y N7 4. Grzejniki montowa€ na wysokosci min. 15 cm nad posadzkg.
NN o , 7215 g 521 273 5. Podiqezenie grzepika — 16 x 2,2 mm.
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6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zqodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

158 s 7. Rysunki rozpatrywa¢ iqcznie z informacjomi zawartymi w czgsci opisowe]
RE= by oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). Sposéb
Iz posadowienia urzqdzefi wq. projektu konstrukcyjnego.
| | 8. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integraing
Jex22 - ey ~o8@dmrr it B czg8t niniejszego opracowania.
—_— NS H—  ————  30i750 9. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy
o ——— [1950 mm] firm, wyrobdw budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w mysl art. 29
————— e // b ust. 3 ustawy "Prawo zaméwiefi publicznych” jako informacjg nt.
é > ol © ‘ b oczekiwanego standardu poziomu jakoci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny
‘ ‘ - = = | g8 b do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw
| 1720 °C b budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spefnienie
| m: 0 W bl | warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na
‘ | instalacje c.o. wigczyé ‘ L‘ zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od
| H do istniejqcej instalacji c.o. ; 9: /Zg% okreslopegq w p(ojekcie i specyﬁlfocjagh. Ewentualne rozwigzania zamienne
| i wymagane parametry na wejsciu; ¢ ‘ uzgodnic pisemnie 2 Inwestorem i projektantem. ) )
‘ | 2 t,/to = 70/50C; ‘ ﬁ 10. Wgzystkle wymiary, otwory i rzgdne nalezy §pruwd2|f§ na buc!ome, a
| - OZ P= 0.7 kW o wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika,
qrz ’ ’ prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
} zarzqdzeniami oraz normami PN.
R 7 NN N7 I 11. Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie
: odpowiadajqcej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych
. . ‘ przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkfadach architektonicznych).
'nSt,GIOC.JQ, €.0. ‘w’(qczyéu . 12. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.
do istniejgcej instalacji c.o. ——k = Obowiazuje forma pisemna.
‘ wymagane parametry na wejsciu: l_ do istniejqcej instalacji c.o. ‘
t/t, = 0/50 T T 77T A =~ ~Wwymagane- parametry-na wejsciu _ _
p 1y - °C- 2
Qgrz = 42 kW J tz/tp 70/50°C; S
‘ Ap = 4,2 kPq; ‘ a. Qgrz = 2,6 kW; ‘ Wy va. ‘ ‘
o= 37 kPg; )
‘ ‘ kz_a#([e_s opracowania ‘ ‘
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ_ 4 pietro (w zakresie opracowania)
l.p. pomieszczenie wykonczenie posadzki pow. (m2)
1. wc personelu ptytki ceramiczne 3,48
2. rejestracja wykt. Kauczukowa 15,14
3. pokdj socjalny wykt. Kauczukowa 12,95
4. korytarz wykt. Kauczukowa 75,76
5. dermatologia wykt. Kauczukowa 17,37 Inwestor: Jednostka projektowa:
6. poczekalnia wykt. Kauczukowa 9,83 POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0., ULSK
7. |pulmonologia WyK. Kauczukowa 13,66 PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GROJEC P R O F I STUDIO ARCHTEKTONICZNE
8. chirurgia/reumatologia wykt. Kauczukowa 20,02 REALIZACJA INWESTYCJI
9. wc niept/damskie ptytki ceramiczne 5,27 Temat projektu: 44-100 Gliwice
10. gablnet Iekarskl Wyk| Kauczukowa 17,35 PRZENIESIENIE POLIKLINIKI PCMG DO POMIESZCZH ul. Lipowa 12
11. _ [neurologia wykt. Kauczukowa 16,63 PO BYLYM ZAKEADZIE REHABILITACJI” Projektowat: mgr inz. Mirostaw Wyderka Specjalnos¢: |Podpis: Data:
12. psychglog wykt. Kauczukowa 11,39 UPR. SLK/2776/PWOS/09 Sanitarna
13. psYchlqt”a, - wykL. Kauczykowa 12,00 Sprawdzit:  mgr inz. Mirostaw Wyderka Specjalnos¢: |Podpis:
14. wc paCJenFow/meskl ptytki ceramiczne 3,45 Nazwa rysunku: UPR. SLK/4943/PO0OS/13 Sanitarna 11.2016
13, poczekalnia wykt: Kauczukowa 7,85 Opracowat: mgr inz. Izabela Kiepura Specjalnosé: [Podpis:
RAZEM 242,15 RZUT PIETRA 4 Sanitarna
H H H ium nrrys. Skala: Rew.:
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