
ZESTAWIENIE ŚCIANEK GISZETOWYCH

OZNACZENIE

RODZAJ WYROBU

SCHEMAT

S(mm)
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POZIOM /

ILOŚĆ
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WODOODPORNOŚĆ

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

WYKOŃCZENIE

TYP

WYKOŃCZENIE

KOLOR

WYPOSAŻENIE

UWAGI

WYMIAR

ZEWNĘTRZNY

POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA

PŁYTY ŚCIENNEJ

SG

ŚCIANKA GISZETOWA

ROZDZIELAJĄCA KABINY PRYSZNICOWE Z ZASŁONĄ PCV OD FRONTU

±0,00

PROFIL MONTAŻOWY

OKUCIA

STOPY

LAMINAT KOMPAKTOWY HPL GR 13mm,

WIDOCZNE KRAWĘDZIE - FREZOWANE LUB OKLEJONE PCV

ALUMINIOWY ANODOWANY

TAK CAŁKOWITA

-

LAMINAT HPL

RAL 7035

ZAWIESIA, PROFILE DO ZAWIESZANIA - STAL NIERDZEWNA

SYSTEMOWE - STAL NIERDZEWNA

PROFIL SKRAJNY MOCOWAĆ NA STAŁE DO ŚCIANY, POMIĘDZY KABINAMI PRYSZNICOWYMI

ZASTOSOWAĆ PROFILE SAMONOŚNE.
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PROFILE SYSTEMOWE

ALUMINIOWE ANODOWANE

ŚCIANKI Z HPL gr.13mm

MIĘDZY KABINAMI

ŚCIANKI Z HPL gr.13mm

PROFIL SYSTEMOWY

DO ZAWIESZENIA ZASŁONKI

SUFIT PODWIESZONY

PROFIL SYSTEMOWY

ALUMINIOWY ANODOWANY

PRZYŚCIENNY

PROFIL SYSTEMOWY

ALUMINIOWY ANODOWANY

PRZYŚCIENNY

ZASŁONKA

FOLIA PCV NIEPRZEZIERNA

NA ZAWIESIACH SYSTEMOWYCH
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RZUT UMYWALNI Z KABINAMI PRYSZNICOWYMI

● ● ●

UWAGI:

1. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

oraz projektami pozostałych branż - dokumentacja wielobranżowa

stanowi całość.

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej

kolejności należy rozpatrywać wg. projektów branżowych.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w

szczególności elementy stolarki i ślusarki drzwiowej i inne należy

zamawiać oraz wykonywać / montować / na podstawie

zweryfikowanych  obmiarów rzeczywistych zrobionych na obiekcie.

4. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych zabezpieczyć do

klasy odporności przegrody, przez którą przechodzą.

5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych - wymiarów nie

odmierzać i odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunków

projektu).

6. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].

7. Wszystkie prace należy wykonywać z właściwymi regulacjami

prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Materiały i technologie budowlane stosowane przy realizacji robót

muszą posiadać komplet atestów technicznych wymaganych

prawem; dotyczy to również rozwiązań zamiennych, które w

każdym przypadku należy uzgodnić z projektantem.

9. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe,

użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z

zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie

z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i

przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny

być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi

kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

UWAGA:

Jeśli w dokumentacji wskazano konkretnych producentów wyrobów oraz typy zastosowanych urządzeń  - podano  wyłącznie  dla  określenia  wymaganego  standardu, instalacji
oraz wykonania  obliczeń i wyboru rozwiązań  technicznych.
Przed rozpoczęciem budowy należy wybrać urządzenia konkretnych producentów, przy czym dopuszcza się wybór urządzeń o takich samych lub lepszych właściwościach i
parametrach.
Wszystkie urządzenia, wyroby i materiały muszą posiadać  świadectwo  dopuszczenia do stosowania  w budownictwie lub świadectwo  kwalifikacji  jakości,  względnie
państwowy  znak jakości lub znak bezpieczeństwa wydany przez uprawnione  jednostki  kwalifikujące.


