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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup, dostawa i uruchomienie aparatów USG
I. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1484/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie województwa mazowieckiego”.

II. WYKONAWCA

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................……………………

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ............................................................................................

Numer telefonu/fax: ....................................................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................

Nr NIP: .........................................................................................................................................

Nr REGON: ...................................................................................................................................

III. WYCENA ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.) w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i uruchomienie aparatów USG.
Oferuję realizację zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu ofertowym, jak niżej:

	Wartość netto [zł]
	VAT w kwocie [zł]
	Wartość brutto [zł]
	Słownie wartość brutto

	Ultrasonograf (zestaw na wózku) z opcją Dopplera – 1 szt.
	………………………………
	……………………………….
	……………………………….

……………………………….

……………………………….

	Ultrasonograf (zestaw na wózku) z opcją Dopplera – 1 szt. 
	………………………………
	……………………………….
	……………………………….

……………………………….

……………………………….

	RAZEM
	………………………………
	……………………………….
	……………………………….

……………………………….

……………………………….


Ponadto oświadczam, że:

1. W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym
w Zapytaniu ofertowym, oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym.

8. Zobowiązuje się dostarczyć w dniu odbioru certyfikat CE, paszport techniczny, dokumentację techniczną oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany aparat jest dopuszczony do używania na terenie RP.

Załączniki:

1) Wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) …

……………………………………………                                     ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

1. Ultrasonograf (zestaw na wózku) z opcją Dopplera
	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	
	I Parametry ogólne

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021

Wyklucza się możliwość oferowania aparatów rekondycjonowanych i podemostracyjnych
	TAK
	

	2. 
	Aparat wyposażony w baterie podtrzymującą pamięć aparatu, co pozwala na odłączenie od zasilania, podtrzymania systemu w uśpieniu przez co najmniej 30 minut i przywrócenie do pracy w ciągu około 0,5 min
	TAK
	

	3. 
	System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich i wadze maksymalnie 100 kg
	TAK
	

	
	II Konstrukcja i konfiguracja

	4. 
	Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 000 000
	TAK
	

	5. 
	Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min 20”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający
możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia.
	TAK
	

	6. 
	4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych
	TAK
	

	7. 
	1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej”
	TAK
	

	8. 
	Wbudowany moduł ekg wraz z przewodami
	TAK
	

	9. 
	Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min 20 cm, obrót w lewo/prawo min. 170°
	TAK
	

	10. 
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG
	TAK
	

	11. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund
	TAK
	

	12. 
	Dynamika aparatu min. 280 dB
	TAK
	

	13. 
	Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min. 1 – 20 MHz 
	TAK
	

	14. 
	Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG
	TAK
	

	15. 
	Videoprinter czarno-biały
	TAK
	

	16. 
	Panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet
	TAK
	

	17. 
	Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych
	TAK
	

	18. 
	Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% ekranu
	TAK
	

	
	III Obrazowanie i prezentacja obrazu

	19. 
	Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 2 cm do 40 cm
	TAK
	

	20. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD
	TAK
	

	21. 
	Porównywanie  min. 4 ruchomych obrazów  2D tego samego pacjenta.
	TAK
	

	22. 
	Tryb duplex (B + PWD)
	TAK
	

	23. 
	Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD)
	TAK
	

	24. 
	Anatomiczny M-Mode
	TAK
	

	25. 
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min 4
	TAK
	

	26. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1500 obrazów na sek.
	TAK
	

	27. 
	Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach
	TAK
	

	28. 
	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badań:

- narządów jamy brzusznej

- małych narządów (m.in. tarczyca, piersi)

- naczyniowych

- kardiologicznych dzieci
	TAK
	

	29. 
	Preset do badania COVID-19
	TAK
	

	30. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	31. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)
	TAK
	

	32. 
	Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. 15 m/s
	TAK
	

	33. 
	Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) dla zerowego kąta min. +/- 8 m/s
	TAK
	

	34. 
	Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 7 m/sek przy zerowym kącie.
	TAK
	

	35. 
	Zakres prędkości Doppler Kolorowy dla zerowego kąta min. 3,0 m/sek.
	TAK
	

	36. 
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30º
	TAK
	

	37. 
	Doppler tkankowy oferowany na głowicy sektorowej
	TAK
	

	38. 
	Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
	TAK
	

	39. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm
	TAK
	

	
	IV Funkcje użytkowe

	40. 
	Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	41. 
	Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego
	TAK
	

	42. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	

	43. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
	TAK
	

	44. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego.
	TAK
	

	45. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy
	TAK
	

	46. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów
	TAK
	

	47. 
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	TAK
	

	48. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji
	TAK
	

	49. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalaną przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	

	
	V Głowice ultradźwiękowe

	50. 
	Głowica sektorowa do badań kardiologicznych dzieci 
	TAK
	

	51. 
	Zakresie częstotliwości min od 3 do 8 MHz (±1 MHz)
	TAK
	

	52. 
	Liczba elementów głowicy min. 96
	TAK
	

	53. 
	Kąt pola widzenia głowicy min. 90°
	TAK
	

	54. 
	Praca w trybie II harmonicznej

	TAK
	

	55. 
	Głowica liniowa do badań naczyniowych
	TAK
	

	56. 
	Zakres częstotliwości min. od 2,0 do 12,0 MHz (±1 MHz)
	TAK
	

	57. 
	Liczba elementów głowicy min. 300
	TAK
	

	58. 
	Szerokość czoła skanowania nie więcej niż 40 mm.
	TAK
	

	59. 
	Praca w trybie II harmonicznej

	TAK
	

	60. 
	Głowica konweksowa do badań jamy brzusznej wykonana w technologii matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Cristal, Pure Wave, Hanafy Lens
	TAK
	

	61. 
	Zakres częstotliwości min. od 1,0 do 6,0 MHz (±1 MHz)
	TAK
	

	62. 
	Liczba elementów akustycznych głowicy min. 300
	TAK
	

	63. 
	Kąt pola widzenia głowicy min. 70°
	TAK
	

	
	VI Inne

	64. 
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów
	TAK
	

	65. 
	Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala
	TAK
	

	66. 
	Dostępne bezpłatne narzędzie  do tworzenia własnego wzoru raportu na zewnętrznym komputerze PC
	TAK
	

	67. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu.
	TAK
	

	68. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę liniową śródoperacyjną w kształcie litery „L” lub „T” o zakresie częstotliwości min. od 7.0 do 15.0 MHz, szerokości pola skanowania maks. 25 mm, ilości elementów akustycznych min. 192  
	TAK
	

	69. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę liniową o zakresie częstotliwości min. od 2.0 do 22.0 MHz, szerokości pola widzenia min. 50 mm, ilości elementów akustycznych min. 1800 do badań małych narządów położonych powierzchniowo, naczyniowych i mięśniowo-szkieletowych
	TAK
	

	70. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną przezprzełykową matrycową o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 2 400
	TAK
	

	71. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę microconvex do badań jamy brzusznej dzieci i noworodków oraz badań przezciemiączkowych o zakresie częstotliwości od min. 5,0 do 8,0 MHz, liczbie elementów akustycznych min. 192, promieniu krzywizny maks 15mm oraz kącie pola widzenia min 90°
	TAK
	

	72. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną matrycową do badań przezklatkowych serca o zakresie częstotliwości od min. 1,0 do 5,0 MHz, liczbie elementów akustycznych nie mniejszej niż 2700
	TAK
	

	73. 
	Możliwość rozbudowy o funkcje zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby
	TAK
	

	74. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG
	TAK
	

	75. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach
	TAK
	

	76. 
	Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania panoramicznego zapewniającą podgląd sklejanego obrazu w czasie rzeczywistym, dostępną na głowicach convex i liniowych 
	TAK
	

	77. 
	Wbudowany port USB
	TAK
	

	78. 
	Wbudowany port RJ45 Ethernet
	TAK
	

	
	VII Gwarancja i serwis

	79. 
	Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 36 miesięcy
	TAK
	

	80. 
	Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne.
	TAK / NIE
	

	81. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat od momentu złożenia oferty
	TAK
	

	82. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
	TAK
	

	83. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	84. 
	Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok
	TAK
	

	85. 
	Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych 
	TAK
	


2. Ultrasonograf (zestaw na wózku) z opcją Dopplera

	Lp.
	Opis parametru wymaganego/ granicznego
	WYMAGANE PARAMETRY

I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, rok produkcji 2021
	TAK
	

	2. 
	System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich i wadze maksymalnie 100 kg
	TAK
	

	3. 
	Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 000 000
	TAK
	

	4. 
	Aparat wyposażony w  monitor  obrazowy z matrycą LCD typu TFT IPS o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 pikseli z ekranem o przekątnej min. 21" z progresywnym wyświetlaniem obrazu (bez przeplotu), z powierzchnią antyrefleksową.
	TAK
	

	5. 
	4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych
	TAK
	

	6. 
	1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej”
	TAK
	

	7. 
	Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min 20 cm, obrót w lewo/prawo min. 170°
	TAK
	

	8. 
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG
	TAK
	

	9. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund
	TAK
	

	10. 
	Dynamika aparatu min. 280 dB
	TAK
	

	11. 
	Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min. 2 – 12 MHz
	TAK
	

	12. 
	Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG
	TAK
	

	13. 
	Videoprinter czarno-biały
	TAK
	

	14. 
	Panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet
	TAK
	

	15. 
	Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych
	TAK
	

	16. 
	Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 2 cm do 40 cm
	TAK
	

	17. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD
	TAK
	

	18. 
	Porównywanie  min. 4 ruchomych obrazów  2D tego samego pacjenta.
	TAK
	

	19. 
	Tryb duplex (B + PWD)
	TAK
	

	20. 
	Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD)
	TAK
	

	21. 
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min 4
	TAK
	

	22. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1500 obrazów na sek.
	TAK
	

	23. 
	Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach
	TAK
	

	24. 
	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badań:

- narządów jamy brzusznej

- małych narządów (m.in. tarczyca, piersi)

- naczyniowych
	TAK
	

	25. 
	Preset do badań COVID-19
	TAK
	

	26. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	27. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)
	TAK
	

	28. 
	Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) dla zerowego kąta min. +/- 8 m/s
	TAK
	

	29. 
	Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 7 m/sek przy zerowym kącie.
	TAK
	

	30. 
	Zakres prędkości Doppler Kolorowy dla zerowego kąta min. 3,0 m/sek.
	TAK
	

	31. 
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30º
	TAK
	

	32. 
	Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
	TAK
	

	33. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm
	TAK
	

	34. 
	Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	35. 
	Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego
	TAK
	

	36. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	

	37. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
	TAK
	

	38. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego.
	TAK
	

	39. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy
	TAK
	

	40. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów
	TAK
	

	41. 
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	TAK
	

	42. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji
	TAK
	

	43. 
	Głowica konweksowa do badań jamy brzusznej 
	TAK
	

	44. 
	Zakres częstotliwości min. od 1,0 do 6,0 MHz (±1 MHz)
	TAK
	

	45. 
	Liczba elementów akustycznych głowicy min. 350
	TAK
	

	46. 
	Kąt pola widzenia głowicy min. 70°
	TAK
	

	47. 
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów
	TAK
	

	48. 
	Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala
	TAK
	

	49. 
	Dostępne bezpłatne narzędzie  do tworzenia własnego wzoru raportu na zewnętrznym komputerze PC
	TAK
	

	50. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu.
	TAK
	

	51. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% ekranu
	TAK
	

	52. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną przezprzełykową matrycową o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 2 400
	TAK
	

	53. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę microconvex do badań jamy brzusznej dzieci i noworodków oraz badań przezciemiączkowych o zakresie częstotliwości od min. 5,0 do 8,0 MHz, liczbie elementów akustycznych min. 192, promieniu krzywizny maks 15mm oraz kącie pola widzenia min 90°
	TAK
	

	54. 
	Możliwość rozbudowy o funkcje zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby
	TAK
	

	55. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG
	TAK
	

	56. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach
	TAK
	

	57. 
	Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 36 miesięcy
	TAK
	

	58. 
	Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne.
	TAK / NIE
	

	59. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat od momentu złożenia oferty
	TAK
	

	60. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
	TAK
	

	61. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	62. 
	Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok
	TAK
	

	63. 
	Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych 
	TAK
	

	
	 Inne
	
	

	64. 
	Wbudowany port USB
	TAK
	

	65. 
	Wbudowany port RJ45 Ethernet
	TAK
	


……………………………………………                                     ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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